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Рекомендуемые способы обнаружения и нейтрализации геопатогенных излучений Земли

	№
	Зона
	Периодичность
	Негативное воздействие
	Способ обнаружения  
	Способ 
нейтрализации*

	1.
	Геопатогенные зоны малой

мощности в квартирах 
и служебных помещениях
	Постоян-ное и спон-танное
	Ухудшение здоровья 

людей
	Биолокация; дифференциальный магнитометр
	Размещение

проволочных нейтрализаторов

в подвалах или в самих помещениях

	2.
	Патогенные излучения средней и высокой мощности в жилых массивах и  производствен-ных помещениях
	Спонтан-ное
	Разрушение зданий
	Исследования геоло-гической обстановки на трассах, контроль за магнитным полем
	Размещение

проволочных нейтрализаторов

в подвалах или в самих помещениях

	3.
	Патогенные излучения на автодорогах
	Периоди-ческое
	Повышение аварийности
	Биолокация; дифференциальный магнитометр
	Укладка проволоч-ных нейтрализаторов по обочинам дорог и на дорогах

	4.
	Патогенное излучение в шахтах
	Спонтан-ное
	Аварии, обрушения, пожары
	Контроль за изменением магнитного поля и отклонением лазерного луча от центра
	Укладка проволочных нейтрализаторов на полу, стенах и потолке туннеля. 

	5.
	Патогенное излучение на трассах самолетов и кораблей
	Относи-тельно редкие
	Катастрофы

и исчезно-вения
	Исследования геоло-гической обстановки на трассах, контроль за изменениями  маг-

нитного поля Земли;

установка на борт лазерного датчика
	Изменение маршрута и времени вылета самолета или выхода судна из порта; изменение курса при  движении.


* Во всех случаях целесообразно геологическое картирование зон.
